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かんたん操作ガイドについて 

本書はプリンタの基本的な使いかたや 
トラブルの解決方法について紹介してい 
ます。 

いつでもお読みになれる 
ようにプリンタの近くに 
置いてご活用ください。 






おことわり 


• 本書にはプリンタを取り扱うための注 
• 意事項や制限事項は記載されていませ 
• んので、必ずユーザーズガイドもあわせ 
• てお読みください0 


プリンタの操作 

操作パネルのキーの機能と操作方法「 


電源のオン/オフ 


プリントの中止方法 


メンテナンス 

用紙を補給する 


トナーカートリツジを交換する 


トラプルの対処法 

紙づまりの処理_ J 

こんなメッセージが表示されたら I 
正しくプリントできないときは J 

プリンタが動作しない•プリントできないときは I 



お役立ち情報 

取扱説明書 CD - ROM について 
お問い合わせ先について 


メニュールー トマップ 


巻末 


P .73 


P .70 


P68 


P .64 


P .57 


P 


P .26 


P .9 


P .6 


P .4 


P .2 


お役立ち情報 


メンテナンス 


プリンタの操作 


裏表紙に目的別索弓 I を掲載しています。あわせてご覧ください。 

























































操作ノてネルのキーの機能と操作方法 


操作ノ《ネルの串一の機能と操作方法 

操作パネルのキーはプリンタの設定やプリントジョブの操作、トラブルの対処などに使われます。 


各キーの機能 


操作パネルのキーは以下の機能と役割を持っています。 


キー 

機能 

オンライン 

〇 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューの操作は、すべ 
てこのキーを押してオフライン状態に切り替えてから行います。キーが点!0 
しているときがオンライン状態、消灯しているときがオフライン状態です。 
また、エラーの種類によっては、エラーが発生してプリンタが停止したとき 
に、エラーを一時的に解除してプリントを続行させる機能も持っています。 


オフライン状態に切り替えた直後 

メニューの表示中 

ジョブキャンセル 

〇 

ジョブランプが点灯 • 点滅している 
状態（データ処理中 • データ受信中） 

で押すと、現在処理中のジョブをキ 
ヤンセルします。 

動作しません。 

給紙選択 

〇 

給紙選択メニューを表示します。 

給紙選択メニュー内では、卜〇と同じ 
_ (項目や設定値の選択）をします。 

ユ-ティリティ/ 

〇< 

ユーテイリテイメニューを表示します。 

同じ階層の左側の項目を表示します。 
項目が数値の場合は数値が減ります。 
そのまま押し続けると、数値の減る 
速度が速くなる項目もあります。 

ジョブ 

ジョブメニューを表示します。 

上の階層の項目を表示します。 

リセット 

リセットメニューを表示します。 

選択した項目を実行します。または 
次の階層に進みます。 

( セットアップ 

►a 

セットアップメニューを表示します。 

同じ階層の右側の項目を表示します。 
項目が数値の場合は数値が増えます。 
そのまま押し続けると、数値の増す 
速度が速くなる項目もあります。 

実行 

〇 

動作しません。 

選択した項目を実行します。または 
次の階層に進みます。 
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操作ノ V ° ネルのキーの機能と操作方法 


一を操作してプ IJ ンタを設定する 


操作ノてネルでキーを操作してプリンタを設定する方法を説明します。プリンタドライノ（から設定で 
きない項目や、 DOS や UNIX からプリントするときに操作パネルから設定してください。 

例)共通セットアップメニューの「印字調整」グループの「印字動作」を「画質優先」に設定する 


オンライン 

〇 

セットアップ 


ユーテイリテイ 


セツトアップ 


卜〇 


実行 

〇 


ユーティリテイ セットアップ 

卜〇 


実行 

〇 


ユ-ティリティ セットアップ 

Q < 

実行 

Q 


( t % を押します。 


オフライン状態になり、設定できるよう 
になります。 


► 0(セットアップ）を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 


セツトアツフ° 


カクチョ5キノウ 


〇◄またはで「インジチョウセイ」を選択します。 


I インジ'' チョウセイ 


実行 

〇 


を押します。 


ス-11°-スム-ス'' 


設定項目が表示されます。 


〇◄またはで「インジドウサ」を選択します。 


インジ、、 K ウサ 


実行 

〇 


を押します。 


I =シ、'卜''ウ 


設定値が表示されます。 


〇◄または KO で「ガシツユウセン」を選択します。 


力'、シツユウセン 


実行 

〇 


を押します。 


I =力、'シヅユウセン 


選択した設定値が確定されます。 


オンライン オンライン 

〇 〇 を押します。 


オンラインランプが点0し、プリントで 
きる状態になります。 


本プリンタで設定できる各機能のメニューの設定項目や設定値については、巻末にあるメ 
ニュールートマップを参照してください。 
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電源のオン/オフ 


電源のオン/オフ 


源をオンにする 


〇 


本体の電源スイツチの“ I ”側を押 
します。 



Q 


オンラインランプと印刷可ランプ、選択されている給紙元表示ランプが点 
灯し、ディスプレイに 「〇〇 イン サツカ ノウ」や roo upsj.roo 
N 20 1」、「00 ESC / P 」 と表示されてプリン ト 可能な状態になります。 



ディスプレイには、下図の情報が表示されます。 

プリント可能で処理現在選択され 
中のプリントデータている給紙元 
がない状態 の用紙サイズ 

JL 


[00 インサツカノウ I [ A 4] 
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電源のオン/オフ 


源をオフにする 


〇 


ジヨブランプが消灯していることを5萑認します。 


|00インサツ 

ヵノゥ Mill 

炎 〇 

cE4\qf メッセ 

ジョブ 

[h 

ージ ジョブ 

ユ -? ィリティ/#セ仆乃プ実行 

〇 

9 

IJ セット 


切 

給紙選択 

〇 

ジ 3 ブキャンセル 

オンライン 

〇 

〇 


消灯 


B 


本体の電源スイッチの“〇”側を 
押します。 
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プリントの中止方法 


，リントの中止方法 


プリントを中止するには、パソコン側で中止の操作を行います。 

ここでは WindowsOJPS プリンタドライバ)を例にしています。 Macintosh の場合については、プ 
リンタドライバのヘルプを参照してください。 


〇 


パソコンでプリント中止の操作 
を行います。 

[スタート]メニューから「設定」-「プリン 
夕」を選択して、プリント中のプリンタの 
アイコンをダブルクリックします。 
Windows XP Professional/Server 
2003の場合は、[スタ _ 卜]メニューから 
[プリンタと FAX]、Windows XP Home 
Edition の場合は、[スタート]メニュ—か 
ら[コント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のノ V - ドウエア]-[プリンタと FAX ] 
を選択して、プリント中のプリンタのアイ 
コンをダブルクリックします。 



中止するジョブを選択して、[ドキュメン 
卜]メニューから[キャンセル ] (Windows 
98/ Me の場合は[印刷中止])を選択しま 
す0 


’プリンタ® 1 

ドキュメント: 

ドキュメント©表ボ 

一 B 寺停止(丑） 

再閉 (£) 

再印刷迄） 

BlMll 


ブ□パティ (E) 


1サイズ 

2.06 KB/ 


逞択したドキユメント奄取り消します。 


プリンタにデータが残ってしましヽ、ジョブが正しく終了しない(ジョブランプが点灯してい 
る）ときは次の手順で「排出」の操作を行います。 
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プリントの中止方法 


B データの排出は以下の操作で行います。 

オンライン ； 

〇 


▼ 

〇 

リセット 


ユ-ティリティ セットアップ 


を押します。 


オフライン状態になり、設定で 
きるようになります。 


Z . (リセット）を押します。 

|リセット 

リセツトメニューが表示されま 


す。 

[ ソフトリセット 



〇◄またはで「八イシュツ」を選択します。 


I II イシュッ 


実行 

〇 

Q を押します。 

メモリに残っているデータがプ 
リントされます。 

| 05ハイシチュウ 




オンライン 

〇 

Q を押します。 

オンラインランプが点：〇し、プ 
リントできる状態になります。 


「排出」の操作を行っても、ジョブランプが点灯しているときや次のプリントができないとき 
は次の手順で「ソフトリセツト」の操作を行います。「ソフトリセツト」が行えない場合や、「ソ 
フト I 」セツト」してもプリンタが正しく動作していない場合は、「八ードリセツト」の操作を 
行ってください。 
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プリントの中止方法 


ソフトリセツトやハードリセツトは以下の操作で行います。 


オンライン 

〇 


▼ 

〇 

リセット 


オンライン 

〇 


を押します。 


オフライン状態になり、設定で 
きるようになります。 


A ( リセット）を押します。 

[ リセット 

リセットメニューが表示されま 


す。 

[ ソフトリセット 



ユ-ティリティ セットアップ 

Q < 


〇◄またはで「ソフトリセット」を 
選択します。 


I ソフトリセット 


実行 

〇 


ソフトリセットする場合は、 r を押します。 


〇 


03ソフトリセット 


実行 


八— ドリ セツ トする場合は、^を押し続け、 

「03ハードリセット」と表示されたら離します。 


03ハ-卜'、リセット 


i ノフづノ 

〇 


n を押します。 


オンラインランプが点灯し、プ 
リントできる状態になります。 


ソフトリセツト • 八ードリセツトについて 


〇ソフト 1 j セツト 

現在実行中の処理を中止したいときに、「ソフトリセツト」を実行します。すべてのインタ 
フェースに受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プリンタメモリ内のプリント 
データを消去します。 

ソフトリセツトを行うと、そのときプリント中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデータは 
消去されますので、再度パソコンからプリントしなおしてください。また、ネツトワークで使用している 
ときは、他のパソコンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。 

〇八ード u セツト 

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモリに受信されたデータを消去したいときに、 
「八ードリセツト」を実行します。すべてのインタフェースに受信されたプリントデータや 
処理中のジョブ、プリンタメモリ内のプリントデータを消去します。 

データの 受信中にリセ ツ トした場合、まだメモリに受信していない データは リセ ツ ト処理後に受信され 
ます。ただし、正しくプリントされないことがあります。また、ネツトワークで使用しているときは、他の 
パソコンからの データに 影響しないようにこの操作を行ってください。 
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用紙を補給する 


用紙を補給する 


n 1 xxx ヨウシガアリマセン」、 n 7カセット 1 ヨウシナシ」などは給紙元の用紙がなく 
なった場合に表示されます。 


用紙がなくなると表示されます。 


QlA 4 ヨウシカ''アリマセン I 


用紙のなくなった給紙元に、用紙をセツトしてください。 
また、セツトする用紙を変更したいときも次の手順で用紙 
をセツトしてください。 

給紙カセツトに用紙をセツトする — このページ 
手差しトレイに用紙をセツトする - P .15 


用紙をセットするときは、プリンタが次のいずれかの状態のときに行ってください。 
•ジョブランプが消灯しているとき 
•プリンタの電源がオフのとき 

• 用紙なしメッセージや用紙の交換メッセージが表示されているとき 


▲ 


使用できる用紙については、 「 P .23」 を参照してください。 
使用できない用紙については、 「 P .24」 を参照してください。 


給紙カセツトに用紙をセツトする 


プリンタ本体の標準カセツト(カセツト 1) には、次の手順で用紙をセツトします。 

••••••••••••••••••••••••••••< 


プリンタ本体の標準カセット(カセット1 ) とオプションのぺーパーフイーダのカセッ 
卜2、カセット3、カセット4では用紙のセット方法は異なります。カセット2、カセット 
3、カセット4の用紙のセットについては、ユーザーズガイド第3章「給紙カセットから 
プリントする」を参照してください。 

レターへッ ドや□ゴ付きの用紙などにプリントする場合は、図のように正しい向きに 
用紙をセットしてください。 

• 標準カセット(カセット 1) の場合、用紙の表面(プリントする面)を上に向けセットし 
ます。 



メンテナンス 
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用紙を補給する 


カセツト2、カセツト3、カセツト4の場合、用紙の表面(プリントする面)を下に向け 
セツトします。 



〇 


糸合紙カセツトを引き出します。 

引き出しにくい場合は、給紙カセツトを 
少し持ち上げてから水平に引き出しま 
す0 


Q 


カセツトカバーを取り外します。 


Q 


セツトする用紙に合わせて、給紙 
カセツトの長さを調節します。 

横置きの場合は給紙カセツトを押し込み 
ます。 

縦置きの場合は給紙カセツトを引き出し 
ます。 

□ツク解除レノ（一は持ち上げると解除、 
押し下げると□ツクします。 
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用紙を補給する 


セツトする用紙サイズによって用紙の置きかたが異なります。 


縦置き 


横置き 



- A 3 の場合 


1 i 1 11 ir 1| II 1 J 

ft 

r 3 ^--^- 




\ ^ 1 — 1 nn|(n" ml lin n nn i — i [ 



- A 4 の場合 


-縦置きできる用紙 


-横置きできる用紙 


A 3、 B 4、 A 4 R 、 リーガル、レジャー、レタ _R A 4、 B 5、 A 5、 レター、エグゼクティブ 


Q 


給紙カセツトのプレートを押し 
て、□ツクします。 


Q 


セツトする用紙のサイズを変更 
するときは、用紙ガイドの位置を 
変更します。 


□ 前側の用紙ガイドを後側に倒して外し①、 
セツトする用紙サイズの表示がある穴に、 
用紙ガイドのツメを差し込み、前側へ押し 
て□ックします②。 





図のように用紙サイズの表示に合わせて、用紙ガイドのツメを差し込んでください。用紙 
ガイドがセツトする用紙サイズの位置に合っていない場合は、給紙不良の原因となります。 
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用紙を補給する 


□ 側面の用紙ガイドをセツトする用紙サイ 
ズに合わせます。 



〇 


用紙を用紙ガイドに合わせて 
セツトします。 

給紙カセツトには、普通紙で約25 0枚 
(6 4 g/m 2 の場合）、厚紙で約15 0枚 
(90 g / m 2 の場合)までセツトできます。 



Q 


用紙が側面の用紙ガイドにある 
ツメの下に入るように、用紙の左 
右を押さえます。 

積載制限マークを超えない範囲でセツト 
してください。 



〇 


用紙を左側の用紙ガイドに揃え 
ます。 


左側の用紙ガイド 
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用紙を補給する 


〇 


用紙サイズ登録カバーを開けま 
す0 





用紙サイズ登録ダイヤルを、セツ 
卜した用紙のサイズに合わせま 
す0 



CD 


セツトした用紙サイズに合った 
用紙サイズ表示板を用紙サイズ 
登録カバーの用紙サイズ表示板 
差し込み口に差し込みます。 



CS 


用紙サイズ登録カバーを閉めま 
す0 
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用紙を補給する 




カセツトカバーを図のように取 
り付けます。 

カセツトカバーは正しく取り付けてくだ 
さい。正しく取り付けられていない状態で 
給紙カセツトをセツトすると、給紙カセツ 
卜が引き抜けなくなることがあります。 





給紙カセツトをプリンタ本体にセツトします。 

給紙カセツトがスムーズに押し込めない場合は、カセツトカバーの取り付け状態を確認し 
てください。カセツトカバーが正しく取り付けられていない状態で、給紙カセツトをセツト 
すると、給紙カセツトが弓Iき抜けなくなることがあります。 


糸合糸氏カセツトを延長していない場合は、給 
紙カセツト前面がプリンタの前面と揃う 
まで、しっかりと奥まで押し込みます。 



給紙カセツトを延長している場合は、給紙 
カセツト前面とプリンタの前面は揃いま 
せん。給紙カセツトをゆっくりと止まる位 
置まで押し込みます。 
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用紙を補給する 


プリンタ本体の給紙カセツトとオプシヨ 
ンのべーパーフイーダの給紙カセツトを 
延長してご使用になる場合は、次の図のよ 
うになります。 



プリント中に用紙がなくなったことや用紙サイズの変更を知らせるメッセージが表示され 
て用紙を補給したときは、自動的にプリントが再開されます。 


手差しトレイに用紙をセツトする 


手差しトレイには、以下の用紙をセツトすることができます。 


用紙のタイプ 

用紙のサイズ 

積載枚数 

普通紙 

定形用紙 

(A3、 B4、A4、B5、A5、 レター、レ 
ジャー、リーガル、エグゼクティブ） 

定形外の用紙 

(幅： 76.2 〜297.0 mm、 長さ：127.0〜431.8 mm) 

約1〇〇枚 
(64g/m2 の場合） 

厚紙 

約50枚 

(128g/m2 の場合） 

OHP フイ J レム 

A4 

約50枚 

ラベル用紙 

約50枚 

封筒 

洋形4号* 1 (幅:105.0 mm、 長さ： 235.0 mm) 
洋形2号* 2 (幅：1 14.0mm、 長さ：162.0 mm) 

角形2号（幅： 240.0mm、 長さ： 332.0 mm) 

約10枚 

八ガキ 

官製八ガキ（幅： lOaOmm、 長さ： 148.0mm) 

約40枚 

往復八ガキ 

官製往復ハガキ（幅： 148.0mm、 長さ： 200.0 mm) 

約40枚 

4面八ガキ 

4面ハガキ* 3 ( 幅： 200.0mm、 長さ： 296.0 mm) 

約50枚 


キヤノン LBP 用封筒 Y 40 1/推奨品 
-キヤノン LBP 用封筒 Y 201/ 推奨品 
J キヤノン LBP 用4面八ガキ/推奨品 


紙の厚さについて 


紙の厚さは、1 m 2 * あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的に g/m 2 とい 
う単位が使われます。 

* l m 2 = A 4 サイズ 16 枚分 
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用紙を補給する 


〇手差しトレイを開けます。 

手差しトレイを使わないときは、閉めてお 
いてください。 

手差しトレイを閉めるときは、セツトされ 
ている用紙を取り除いて閉めます。 


Q 用顯さえレ A - を上げます。 


Q 用紙ガイドの幅を紙幅より少し 
広めにセツトします。 
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メンテナンス 


用紙を補給する 


Q 


OHP フイルムやラベル用紙をセツ 
卜する場合は、用紙を少量ずつさ 
ばき、端を揃えます。 

OHP フイルムやラベル用紙は、よくさば 
いてからセツトしてください。 



•IsffllBUi 


封筒は次の手順で揃えます。 

〇 封筒の束を押して空気 
を抜き、縁の折り目をき 
ちんと付けて平らにし 


Q 四隅の固い部分を取り 
除き、 カールを なおしま 
す0 




Q 平らな場所で揃えます。 
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用紙を補給する 


Q 


用紙のプリント面を上にして、奥 
に当たるまでゆっくりと差し込 
みます。 

用紙束の高さが積載制限マークを超えて 
いないことを確認してください。 



封筒、八ガキの場合は以下のようにセツトします。 


•八ガキ 

プリントする面を上にして、八 
ガキの上端がプリンタを前面か 
ら見て奥側になるようにセツト 
してください。 


•往復八ガキ 

プリントする面を上に向け、往 
復ノ V ガキの上端がプリンタを前 
面から見て奥側になるように 
セツトしてください。 


•4 面八ガキ 

プリントする面を上にして、八 
ガキの上端がプ U ンタを前面か 
ら見て右側になるようにセツト 
してください。 





•封筒洋形4号/洋形2号 

宛名を書く面を上にして、封筒 
のふたがプリンタを前面から見 
て左側になるようにセツトして 
ください。 


•封筒角形2号 

宛名を書く面を上にして、封筒 
のふたを開けたまま、底辺がプ 
U ンタを前面から見て奥側にな 
るようにセツトしてください。 
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用紙を補給する 


Q 


用紙ガイドを用紙の左右にぴっ 
たりと合わせます。 





必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたり、きつすぎたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 


rr A . . ti 


、項 ，: *\ I- 

[T 1 'T1 





Q 


用紙押さえレバーを下げます。 
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用紙を補給する 


Q 


セツトした用紙サイズの設定を操作パネルで行います。 

定形サイズの用紙や封筒、ノ v ガキは、そのサイズを設定します。定形外の用紙は「ユーザべ一 
パー」に設定します。手差しトレイからプリントするときは、ここで設定した内容と、プリン 
タドライバの設定を一致させてください。 



ユ-ティリテイ セットアップ 

か卜〇 


実行 

❹ 


ュ-ティリティ 

❹< 


セットアップ 

〇 


オンライン 

〇 

Q を押します。 

オフライン状態になり、設定で 
きるようになります。 




セットアップ 

► 〇 

►€>( セットアップ） 

を押します。 

[ セットァッフ 。 

セットアップメニューが表示さ 
れます。 


[ カクチョウキノウ 

—► 


〇◄または卜〇で「キュウシ」を選択します。 


キュウシ 


実行 

〇 


を押します。 


トレイヨウシサイス' , 


^ d T 7 ' 

「トレイヨウシサイズ」を選択します。 


トレイヨウシサイス'' 


実行 

〇 


実行 

〇 


を押します。 


=A4 


ユ-ティリテイ セットアップ 

Q< ►O 


〇◄または卜〇で手差しトレイにセツトした 
用紙サイズを選択します。 


巳5 


実行 

〇 


実行 

〇 


を押します。 


[=B5 


用紙サイズの左に「=」が表示 
され、手差しトレイの用紙サ 
イズが設定されます。 


イノフ1ノ 

〇 


オンライン 

〇 


を押します。 


オンラインランプが点玎し、プ 
リントできる状態になります。 
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用紙を補給する 


〇 


以降は、プリンタドライバの設定を行いますので、バソコンの前に移動し 
ます。 


ここでは Windows 2000/XP/Server 2003用 UPS LX プリンタドライバ Version 
1.00を例にします。 

Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

巳 MLinkS プリンタドライバをお使いの場合については、 BMLinkS プリンタドライバに 添 
付されている「ユーザーズマニュアル」を参照してください。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない OS からプリントする方法について 
はユーザーズガイド第3章「手差しトレイからプリントする」を参照してください。 




アプリケーションソフトで [EP 
刷]を選択します。次に[プリンタ 
名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックします。 



6 リン $ 名吆： f . .刪 mil: 也 〔 ブ□パ ティ 把 ) 

種類： Canon LBP3800 LIPSLX 厂ファイルへ出力 (L) 

埸所： LBP 3800 LIPSLX 

コメント： 

印刷範固 

寸べて⑻ 

r 現在®ページ ( e 〉 r 逞択した部分 

r ページ指定⑼:| 

潔 n 絡舞鷀 1^" 

印刷 s 卿 

mm - h ±1 

xS) 17部単位で.印刷 <j? 


ド広大/縮小—— 

印刷対象屻：I文窖」 

1枚あた OOCK- ジ数吵|1ページ ニ] 

印刷指定砂|すべてが一；？ 叫 

用紙サイズ®指定 I): 1倍率指定なし 

ォブション必 — 1 


0K | 閉じる | 


0 ) 


[ページ設定]ページをクリック 
し、[原稿サイズ]でアプリケー 
シヨンソフトで作成した原稿の 
サイズ、[出力用紙サイズ]でセッ 
卜した用紙のサイズを選択しま 
す0 
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用紙を補給する 




[給紙]ページをクリックし、[給 
紙部]で[手差し（トレイ)]、[用紙 
タイプ]でセツトした用紙のタイ 
プを選択します。 

[用紙タイプ]は以下のように設定します。 


普通紙 (64 〜 80 g / m 2 ) 

[普通紙]または 
[普通紙 L ] * 

厚紙 (81 〜105 g / m 2 ) 

[厚紙 L ] 

厚紙 (106 〜 128 g / m 2 )、 
4面八ガキ、ラベル用紙 

[厚紙] 

OHP フイ J レム 

[0 HP フイルム] 


* [普通紙 L ] は[普通紙]に設定してプリントし 
た結果、用紙のカールが目立つ場合に設定し 
ます。 




[ OK ] をクリックして、プロパ 
テイダイア□グボックスを閉じ 
ます。 





Ji 也 


ij 出 ， 1 ' 


^ I 

JH 



V 













田 


[ OK ] をクリックして、印刷を実 
行します。 




ブリンタ名(也 ： Canon LBP 3800 LIPSLX 


状態 

種類 

埸所 

コメント 


オンライン 
Canon LBP3800 LIPSLX 
LBP 3800 LIPSLX 


? 寸べて⑻ 

へ 現在©ベー: K© 


ペ-ジ指定(逆「 

戤 n 織微固織し切てつく ir 




印刷対象㈣：|文書 


印刷指定砂|すべてのページ 
オブション (OX.+ 丨 


1枚あた 13®^- ジ数# |1ぺ-ジ zl 

用紙サイズ®指定②：|倍率指定なし 
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用紙を補給する 


使用できる用紙について 


本プリンタには、以下の用紙が給紙カセツトや手差しトレイにセツトできます。（自動両面プリント 
はオプションの両面ユニット装着時のみ可能） 


◎:両面、片面プリント可能〇：片面プ u ントのみ可能 


:不可 


用紙の種類 

給紙元 

手差しトレイ 

カセツト 1 

カ セツ ト 2 
(オプション） 

カ セツ ト 3 
(オプション） 

カ セツ ト 4 
(オプション） 

普通紙 （64 〜 80 g / m 2 ) 

A 5* 1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B 5 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

巳 5 R 

◎ 

X 

X 

X 

X 

A 4 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 4 R 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B 4* 2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 3* 2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター R 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ〜 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

リーガル* 2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジャー* 2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

ユーザペーパー* 2 

幅： 76.2 〜 297_0 mm 
長さ： 127 ■◦〜 431.8 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

厚紙 （81〜9 Cg / m 2 )* 3 

A 5 〜レジャー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ユーザべーパー* 2 

幅： 76. 2 〜 297.0 mm 
長さ： 127 .◦〜 431.8 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

厚紙 （91 〜 128 g / m 2 ) * 3 

A 5 〜レジャー 

〇 

X 

X 

X 

X 

ユーザべーパー * 2 
幅： 76.2〜 297_0mm 
長さ：127■〇〜431 .8mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

OHP フィルム A 4 

0 

X 

X 

X 

X 

ラベル用紙 A 4 

〇 

X 

X 

X 

X 

ノ V ガキ * 2 100.0 mmx 148.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ w 148.0 mmx 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4 面八ガキ 200.0 mmx296.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒* 2 

洋形 4 号 105.0 mmx 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形 2 号 114.0 mmx 162.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角形 2 号 240.0 mmx 332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 


* i 横置きのみセツト可能です。 

*2 縦置きのみセツト可能です。 

*3 81〜105 g / m 2 の厚紙をご使用の場合は、用紙タイプの設定を「アツガミ L 」 に設定してください。 




プリント速度は、用紙の向きやサイズ、用紙タイプ、プリント枚数の設定により遅くな 
ることがあります。 

•ノ Vガキ、往復；Vガキ、封筒:約 6ppm* 

•4 面八ガキ:約 5ppm 

幅がレターサイズ (279.4mm) 以下の用紙を連続プリントした場合、熱による故障な 
どを防止する安全機能が働き、プリント速度が段階的に遅くなることがあります。（最 
終的に約 3ppm まで遅くなることもあります。） 

* ppm とは、プリント速度を表す単位で1分間にプリントできる枚数です。 
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用紙を補給する 


使用できない用紙について 


紙づまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにならない 
でください。 

• 紙づまりを超こしやすい用紙 

• 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
• 不規則な形の用紙 
• 湿っている用紙、濡れている用紙 
• 破れている用紙 

• 表面が粗い用紙、つるっるしすぎている用紙 
• バインダ用の穴やミシン目のある用紙 
• カールした 用紙や折り目のある用紙 

• 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジエットプリンタ専用コーティング用 
紙など） 

• 裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙 

• 複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印 
字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印 
字した同一面に再度印字することはできません。） 

• バリのある用紙 
• しわのある用紙 
• 角折れのある用紙 
• 高温によって変質する用紙 

• 定着器の熱(約165 ° C ) で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用した用 
紙 

• 感熱用紙 

• 表面加工したカラー用紙 

• 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジエットプリンタ専用コーティング用 
紙など） 

• 糊などがっいた用紙 

• プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 

•力 _ ボン紙 

• ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 

• 複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印 
字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印 
字した同一面に再度印字することはできません。） 

• トナーが定着しにくい用紙 

• ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙 

• 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジエットプリンタ専用コーティング用 
紙など） 

• 繊維の粗い用紙 
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用紙を補給する 


プリントできる範囲について 


本プリンタでプリントできる領域は、次の範囲です。ただし、 LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細] 
ダイアログで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くま 
で広げることができます。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してください。） 


普通紙/厚紙/ OHP フイルム/ラベル用紙/八ガキ 


用紙の周囲 5 mm より内側の範囲にプリントできます。 

5 mm 



史 5 mm 


封箇 


封筒の周囲1 Omm より内側にプリントできます。 

お使いのアプリケーシヨンによっては、プリント時に位置を調整してお使いください。 

(洋形4号の例） 


1 0 mm 


1 05 mm 


- 235 mm - 


i 


1 23-4567 

東京都千代田区 

〇〇〇 


■10 mm 


1 0 mm 


1 0 mm 
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トナーカートリツジを交換する 


トナーカートリツジを交換する 


トナ_力_トリッジは消耗品です。トナ_力_トリッジが寿命に近づくと、ディスプレイにメッ 
セージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。また、トナーカートリッジを交 
換した際は、必ずプリンタ内部のトナーカートリッジ周辺を清掃してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

|16 トナ-チェック | 

トナーカートリッジの交換 
時期が近づいたとき 

-プリントは継続できます 
• 新品のトナ_力_トリツジを用意してください 
•大量のプリントをするときは、トナーカートリ 
ツジを交換することをおすすめします 


|16 トナ-コウカン | 

トナ_力_トリッジの交換 
時期が近づいたとき 

• プリンタは停止します 

• [オンライン]を押すとプリントは継続できます 
• 新品のトナーカートリツジを用意してください 
•大量のプリントをするときは、トナ_力_トリ 
ツジを交換することをおすすめします 



Point 


印字がかすれたり、印字むらが出るときは 、 n 6トナーチェック」や n 6トナーコウ 
カン」メッセージが表示されなくても、トナ_力_トリッジの寿命がきていることが原因で 
す。印字品質が低下したら、そのまま使い続けずに新品のトナーカートリッジと交換してく 
ださい。交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリツジを使用してください。 


機種名 

対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

LBP 3800 

LBP 3700 

EP -66 トナーカートリッジ 


-トナーカートリッジの寿命について- 

本プリンタ用トナーカートリッジ(キヤノン純正品 EP -66 トナーカートリッジ)の寿命は、 
A 4 サイズ横置き、5%の印字比率、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合で約1〇,〇〇0枚 
です。トナーの消費量は、プリントする書類の内容によって異なります。グラフィックデー 
夕などのように空白部分が少ない書類はトナー消費量が多くなるので、このような書類を 
多くプリントする場合はトナ_力_トリッジの寿命が短くなります。 


トナーカートリッジを使い切るには 


ディスプレイに n 6トナーチェック」、 n 6トナーコウカン」のメッセージが表示された 
ときは、トナ_力_トリッジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーが完全になくな 
るまで、しばらくの間プリントできることがあります。 

〇手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは、中央の取っ手を持って開 
けます。 
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トナーカートリツジを交換する 


Q 


トナーカバーを開けます。 

図のように緑色のトナーカバーオープン 
ボタンを押します①。 



トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 
カチッと音がするまでしっかりと開けま 

す②〇 



Q 


トナーカートリツジの取っ手を 
持って途中まで取り出し、途中か 
ら図のように両手で取り出しま 
す0 
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トナーカートリツジを交換する 


Q 


トナーカートリツジを図のよ5 
に持ち、ゆっくりと5〜6回振っ 
て、内部のトナーを均一にならし 
ます。 



Q 


トナーカートリッジを図のよう 
に持ち、本体に取り付けます。 



〇 


トナーカバ 1 一を閉めます。 

トナーカノ（一の中央部を持って、カチッと 
音がするまでしっかり閉めます。 
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トナーカートリツジを交換する 
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トナーカートリツジを交換する 


トナーカートリツジの交換と周辺の清掃をする 


トナーカートリツジは次の手順で交換します。交換時には、搬送□-ラ付近の清掃も同時に行って 
ください。 


〇 手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは、中央の取っ手を持って開 
けます。 


トナ ーカバーを 開けます。 

図のように緑色のトナ _ カバ _ 才 _ プン 
ボタンを押します①。 


トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 
カチッと音がするまでしっかりと開けま 

す②〇 
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トナーカートリツジを交換する 


Q 


トナーカートリッジの取っ手を 
持って途中まで取り出し、途中か 
ら図のように両手で取り出しま 
す0 


〇 


水を含ませて固く絞った布で、透 
明のシートと銀色の搬送□ーラ 
付近に付いている紙粉やトナー 
をふき取ります。 

ふき取ったら、乾いたやわらかい布でか 
らぶきしてください。 



Q 


新しいトナーカートリツジを保 
護袋から取り出します。 



メンテナンス 
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トナーカートリツジを交換する 


Q 


トナーカートリツジに付いてい 
るテープと梱包材を取り外しま 
す。 

梱包材を止めているテープを取り外しま 

す①〇 



梱包材は、タブに指をかけ、まっすぐ引い 
て外します②。 



Q 


トナーカートリツジを図のよろ 
に持ち、ゆっくりと5〜6回振っ 
て、内部のトナーを均一にならし 
ます。 



〇 


トナーカートリツジを平らな場 
所に置き、シーリングテープを止 
めているテープを取り外します。 



メンテナンス 
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トナーカートリツジを交換する 


〇 


トナーカートリツジを押さえな 
がらシーリングテープ（長さ約 
70 cm ) をゆっくりと引き抜きま 
す。 

シーリングテープを弓 I き抜くときは、シー 
リングテープの端を持って、矢印の方向に 
まっすぐ引き抜きます。 




トナーカートリツジを図のよう 
に持ち、本体に取り付けます。 


CD 


トナーカバ 1 一を閉めます。 

トナーカノ（一の中央部を持って、カチッと 
音がするまでしっかり閉めます。 





メンテナンス 
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トナーカートリツジを交換する 



メンテナンス 
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紙づまりの処理 


紙3まりの処理 


紙づまりが起こると、ピーという警告音が鳴り、ディスプレイに n 3ヨウシガツマリマシタ」、次 
に「キュウシエリア」や「八イシエリア」など、紙づまりの位置を表すメッセージが表示され、プリ 
ントが中断します。 


IT トナ-力八''-エリア 

し|——- 

紙づまりの起こった場所が表示されます。 
複数あるときは、すべての場所が順番に表 
示されます。 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「キュウシエリア」 

手差しトレイ、給紙カセツト 

「ト ナー カバー エリア」 

トナ ーカバー 内部 

「八ィシエリア」 

排紙トレイ 

「リヨウメンユニツト」 

両面ユニツト内部 

「カセット1シタ」 

中間搬送部（ペーパーフイーダ） 


紙づまりが起こると表示されます。 

I 


13ヨウシカ'' ツマリマシタ 




用紙がつまったときは、ディスプレイに表示されている 
メッセージをすべて確認してから、手順にしたがって用紙 
を取り除きます。メッセージはカバーを開けると表示され 
なくなりますので、必要に応じてメモに書きとめておいて 
ください。 











































紙づまりの処理 


プリンタ本体の紙づまり 


〇 


上カバーを開けます。 

上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必 
ず止まる位置まで完全に開けてくださ 
し)。上カバーが完全に開いていない状態 
で、つまっている用紙を取り除くとプリ 
ンタ故障の原因になります。 



Q 


給紙カセツトを引き出します。 

引き出しにくい場合は、給紙カセツトを 
少し持ち上げてから水平に引き出しま 
す0 



Q 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開 
けます。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


D 手差しトレイを使用している場 
合は、用紙押さえレバーを上げ、 
セツトしている用紙を取り除き 
ます。 


Q 手差しトレイにつまっている用 
紙を取り除きます。 
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紙づまりの処理 


〇 トナ-カバ-を開けます。 

図のように緑色のトナ _ カバ _ 才 _ プン 
ボタンを押します①。 


トナーカバーは、緑色の取っ手を持って、 
カチッと音がするまでしっかりと開けま 

す②〇 


〇 トナーカートリッジの取っ手を 
持って途中まで取り出し、途中か 
ら図のように両手で取り出しま 
す0 


トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


Q トナーカートリッジを保護袋に 
入れます。 


ill ) トナーカバー内のダイヤルを矢 
印の方向に回し、つまっている用 
紙を送り出します。 


トナ-カバ-内につまっている 
用紙を取り除きます。 

定着していないトナーをこぼさないよう 
にゆっくりと取り除いてください。 


CS 排紙トレイ側につまっている用 
紙を取り除きます。 

定着していないトナーをこぼさないよう 
にゆっくりと取り除いてください。 






トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 




用紙が手差し搬送カバーの下に 
ある場合は、手差し搬送カバーを 
開けます。 

手差し搬送カバーは、緑色の取っ手を持っ 
て、持ち上げてください。 




つまっている用紙を取り除き、手 
差し搬送カバーを閉めます。 






トナ ーカバーを 閉めます。 

トナーカノ（一の中央部を持って、カチッと 
音がするまでしっかり閉めます。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 



IB プリンタ底面につまっている用 
紙を取り除きます。 


オプシヨンの250枚べーノ くーフイーダに 
用紙がつまっているときは、「ペーパー 
フイーダの紙づまり」 (- P .45) を参照し 
てください。 


Q 0 給紙カセットをプリンタ本体に 
セットします。 

オプションの両面 ユニッ トに用紙がつ 
まっているときは、「両面 ユニッ トの紙づ 
まり」 (- P .48) を参照してください。 
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紙づまりの処理 


CS 排紙トレイ側からつまっている 
用紙を取り除きます。 

上カノ（一が止まる位置まで完全に開いて 
いることを確認してから、つまっている用 
紙を取り除いてください。上カノ く一が完全 
に開いていない状態で、つまっている用紙 
を取り除くとプリンタ故障の原因になり 
ます。 


S 9 用紙が排紙ガイドの下にある場 
合は、排紙ガイドを持ち上げ①、 
つまっている用紙を取り除きま 

す②。 

排紙ガイドは、取っ手を持って、持ち上げ 
てください。 


9 ) 手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開 
けます。 


トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 




困 


トナーカノ（一は、緑色の取っ手を持って、 
カチッと音がするまでしっかりと開けま 

す②〇 



トナーカートリツジを保護袋か 
ら取り出し、プリンタに取り付け 
ます。 
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紙づまりの処理 


33 


トナーカバ 1 一を閉めます。 

トナーカノ（一の中央部を持って、カチッと 
音がするまでしっかり閉めます。 



手差しトレイを閉めます。 



30 


上カパーを閉めます。 

上カバーを閉めてもディスプレイに「力 
セット1シタ」、「キュウシエリア」や 
「リヨウメンユニット」のメッセージが 
消えないときは、ペーパーフィーダや両面 
ユニットに用紙が残っている可能性があ 
ります。「紙づまりのメッセージが消えな 
いときは」 (- P .51) の手順にしたがって、 
つまっている用紙を取り除いてください。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 



—ダの紙づまり 


〇 


「プリンタ本体の紙づまり」 （— P .36) の手順1〜17までを行います。 


Q 


奥の搬送ガイドを開けます。 

搬送ガイドは緑色の取っ手を持って開け 
ます。 



-取 "3 手 


Q 


つまっている用紙を取り除きま 
す0 



〇 


手前の搬送ガイドを開けます。 

搬送ガイドは緑色の取っ手を持って開け 
ます。 



取っ手 


トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


Q つまっている用紙を取り除きま 
す0 


Q 手前の搬送ガイドを閉めます。 


〇奥の腿ガイトを閉めます。 


トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


〇 


ペーパーフィーダの上から順番 
に1つずつ給紙カセットを引き 
抜き、つまっている用紙を取り除 
きます。 



〇 


給紙カセットをプリンタ本体、 
ペーパーフィーダにセットしま 
す。 

弓 I き続き紙づまりの処理を行いますので、 
「プリンタ本体の紙づまり」 （— P .42) の手 
順19へ進んでください。オプシヨンの両 
面ユニットを使って両面印刷して紙づま 
りが起こったときは、「両面ユニットの紙 
づまり」 （— P .48) へ進んでください。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 




ユニッ トの紙づまり 


〇 


「プリンタ本体の紙づまり」 （— P .36) の手順1〜18までを行います。 


Q 


両面後部ユニットを開けます。 

両面後部ユニットは、中央の取っ手を持っ 
て開けます。 



Q 


上カバーを閉めます。 



Q 


両面上カバーを開けます。 



トラブルの対処法 
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両面上カバー内につまっている 
用紙を取り除きます。 


両面上カバーを閉めます。 


両面後部ユニット内に用紙が見 
える場合は、そのまま用紙を引つ 
ばって、つまっている用紙を取り 
除きます。 


両面後部ユニット内に用紙が見 
えない場合は、つまみを回して 
①、つまっている用紙を送り出 
し、つまっている用紙を取り除き 
ます②。 














































































































紙づまりの処理 


〇 


上 カバーを 開けます。 

上カノ く一はゆっくりと強く押し上げ、必ず 
止まる位置まで完全に開けてください。上 
カバーが完全に開いていない状態で、つ 
まっている用紙を取り除くとプリンタ故 
障の原因になります。 



m 


両面後部ユニットを閉めます。 

弓 I き続き紙づまりの処理を行いますので、 
「プリンタ本体の紙づまり」 (- P .42) の手 
順19へ進んでください。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


紙づまりのメッセージが消えないときは 


オプションを装着しているときに、紙づまりの処理を行っても、ディスプレイにメッセージが表示 
されているときは、ペーノ V °_ フイーダの給紙部、両面下カノ（一部に用紙が残っています。次の手順で 
つまっている用紙を取り除いてください。 



両面ユニットを装着している場合の紙づまりの処理では、プリンタの電源をオフにするた 
め、プリント中のデータが消去されてしまいます。紙づまりを取り除いたあとに、再度プリ 
ントしなおしてください。 


両丙つニツトを装着していない場合 


〇 上力 A - を開けます。 


上カノ（一はゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上カバー 
が完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除く とプリンタ故障の原因になり 
ます。 


Q 

Q 



Q 


給紙カセツトを引き出します。 

手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリツジを取り 
夕+します。 


トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。 
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紙づまりの処理 


Q 


プリンタの背面から内部に用紙 
が残っていないか確認します。 



Q 


後下カバーを取り付けます。 


Q 給紙カセツトを取り付けます。 

〇 





手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリツジを取り 
付けます。 

トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。 


CD 


上カバーを閉めます。 


トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 


両两1ニットを装着している場合 


b 電源スイッチの“〇”側を押して 
プリンタの電源をオフにし①、電 
源プラグを電源コンセントから 
抜き、 アース 線を専用の アース 線 
端子から取り外します②。 



B すべてのインタフェースケーブルや■源コード、アース線を取り外します。 


Q 上カパ-を開けます。 


上カバーはゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてください。上カバー 
が完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプリンタ故障の原因になり 
ます。 

Q 給紙カセットを引き出します。 

Q 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリツジを取り 
夕冬します。 


Q トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。 
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紙づまりの処理 


Q 


両面ユニットの左右の□ック解 
除レバーを押し上げ①、両面ユ 
ニットを取り外します②。 




Q 


両面後部ユニットを閉め、両面ユ 
ニットを平らなところに図のよ 
うに置きます。 



QD 


両面下カバーを開けます。 



トラブルの対処法 
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紙づまりの処理 



両面" F 力 A - を!!めます。 


CS ペーパーフィーダを装着してい 
る場合は、プリンタの背面から内 
部に用紙が残っていないか確認 
します。 
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紙づまりの処理 


( E ) 両面ユニットを起こし、位置決め 
ピンをプリンタの背面の穴に合 
わせて取り付けます。 

両面 ユニッ トは、カチッと音がするまで 
しっかり押し込みます。 


( S 給紙カセットを取り付けます。 

Qb 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り付 
けます。 

トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉めます。 

( E ) 上カバーを閉めます。 

( E ) すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り付けます。 

アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

電源スイッチの T 側を押してプリンタの電源をオンにします。 



トラブルの対処法 
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こんなメッセージが表示されたら 


こんなメ镟セージが表示され fei 



■ル J 「 F 9 -nn PWR OFF > ONJ が表示されたときは 


本プリンタの内部機構やプリントデータ処理中にトラブルが発生した場合、次のようなサービス 
コールが表示されます。 


メッセージ 


処置 


nn - nn サ-ヒ''スコ-ル 


( nn は2桁の英数字） 


プリンタ内部機構にトラブルが 
発生した。 


次の手順にしたがって、電源を入れなおし 
てください。 


5 F -50 サ-ヒ''スコ-ル 


プリンタの定着器にトラブルが 
発生した。 


次の手順2以降にしたがって、お買い求め 
の販売店にご連絡ください。 


サ-ヒ、、スコ■ル 


プリンタのモーターにトラブル 
が発生した。 


次の手順にしたがって、電源を入れなおし 
てください。 


5 F - nn サ-ヒ '' ス]-ル 


( nn は2桁の英数字） 


プリンタの内部に結露が発生し 
た可能性がある。 


本プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすた 
めに、プリンタを設置してある環境に2時 
間以上放置してからプリントしてくださ U 
結露が発生したままの状態でプリントする 
と、用紙の搬送に不具合が起こり、紙づま 
りの原因となったり、印字不良となること 
があります。 

この処置を行ってもメッセージが消えない 
ときは、次の手順2以降にしたがって、お 
買い求めの販売店にご連絡ください。 


I F 9 -nn PWR OFF > ON _ 

( nn は2桁の英数字） 


プリントデータ処理中にトラブ 
ルが発生した。 


次の手順にしたがって、電源を入れなおし 
てください。 


トラブルの対処法 
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こんなメッセージが表示されたら 


電源をいったんオフにし、10秒 
以上待ってから電源をオンにし 
なおして < ださい。 

再度メッセージが表示されない場合は、 
そのままご使用になれます。 

再度メッセージが表示された場合は、次 
の手順に進んでください。 


Q ディスプレイに表示されている 
4桁の英数字とメッセージを書 
きとめます。 


Q 電源をオフにし①、電源プラグを 
霞源コンセントから抜き、アース 
線を専用のアース線端子から取 
り外し②、お買い求めの販売店に 
ご連絡ください。 

ご連絡の際には、症状および書きとめた 
コードナンバー （4 桁の英数字）とメッ 
セージをお知らせください。 




トラブルの対処法 
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こんなメッセージが表示されたら 


—ジー覧 


プリンタの使用中に、何らかの理由でプリントが不可能な状態(エラー状態)になると、ブザーが鳴り、 
メッセージランプが点 CT してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッセージを表示します。 
また、プリントに支障はないが何らかの処置が必要な状態(警告状態)になると、デイスプレイに警 
告メッセージを表示します。 

これらのメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってください。 


(( 警告メッセージ ）) の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」を「シ 
ナイ」に設定すると警告状態が発生している場合でも、メッセージは表示されません。 

感 のマークが付いているメッセージは、[オンライン]を押すとエラーを 
回避(エラースキップ）してプリントを継続できますが、プリントデータが欠落したり、正しくプ 
リントされなかったりします。処理を中止したいときは、ソフトリセットの操作を行い、原因を 
取り除いてから、[オンライン]を押して再度プリントしなおしてください。また、このマークが 
付いているメッセージは、共通セツトアップメニューの「自動エラースキップ」を「ツカウ」に設 
定すると自動的にエラースキップさせることもできます。 


ユーザーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法が記載されています。メッセージが 
本書に記載されていなかったり、メッセージの詳細を知りたいときには、ユーザーズガイ 
ド第5章「メッセージー覧」をお読みください。 


メッセージ 

原因と処置 

02レイキャクチュウ 

原因： 連続プリント(特に幅の狭い用紙)によって定着 
器の温度が一定の温度を超^■た 
処置： そのまましばらくお待ちください。プリンタが 
自動的に定着器の冷却を行います。冷却が終了 
するとプリントを再開します。 

11 XXX ヨウシガアリマセン 
( XXX は用紙サイズ略号） 

原因： 給紙元にアプリケーションソフトから指定した 
サイズの用紙がセットされていない(給紙モー 
ドが「自動」のときはすべての給紙元、固定のと 
きは設定されている給紙元） 

処置： 用紙を捕給またはセットしてください。 (—P.9) 

12 カバーガ アイテイマス 

原因： プリンタまたはオプション機器のいずれかの力 
バーが開いている 

処置： ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと 
閉めます。 

重要： トナーカバーが完全に閉まっている状態で、トナー 
カバーが開いていることを示すメッセージが表示さ 
れている場合は、後上カバーが正しく取り付けられ 
ているかどうかを確認してください。後上カバーが 
正しく取り付けられていない場合は、一度後上力 
バーを取り外し、正しく取り付けなおしてください。 
(―ユーザーズガイド第4章「プリンタを移動する」） 

13ヨウシガツマリマシタ 

原因： 内部で紙づまりを起こしている 
処置： 紙づまりを除去してください。 （—P.35) 
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こんなメッセージが表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

14 EP カートリッジナシ 

原因：トナーカートリッジがセットされていない、また 
は正しくセットされていない 
処置：トナーカートリッジをセットする、または正しく 
セットしてください。 （— P .26) 

16 トナーチェック 
( 警告メッセージ1 

原因：トナーの残量が少なくなってきている 
処置：トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり5〜6 
回振ってトナーをならしてからセットしなおしま 
す。この操作を行ってもメッセージが表示される 
ときや画像に白抜けが発生したときは、新しい卜 
ナ 力 トリッジに交換してください。（― P .26) 

16 トナーコウカン 

原因：トナーの残量が少ない 

処置：新しいトナーカートリッジに交換してください。 
(- P .26) 

17カセット n ヨウシナシ 
( n はカセット番号） 

C 警告メッセージ i 

原因：表示された給紙カセットの用紙がなくなった 
処置：表示された給紙カセットに用紙を補給してくださ 
い 。 (- P .9) 

18カセット n ナシ 
( n はカセット番号） 

原因：表示された給紙カセットがセットされていない 
処置：表示された給紙カセットをセットしてください。 

1 C ソウシンチュウ：セントロ 
/ USB / N / W/EXP 
( 警告メッセージ1 

原因：双方向通信に対応していないパソコンとセントロ 
ニクスで接続している場合に、セットアップメ 
ニューのインタフェースグループの「双方向」が 
「 ECP 」 または「 ニ ブル」になっている 
処置：「双方向」を「ツカワナイ」にしてください。 

23ダウン□ードメモリフル 

原因：オーバレイフォームや外字などを登録するメモリ 
が不足して才 _ パ' _ フロ _ した 
処置：リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで 「Efl 
字動作」を「トウ□クユウセン」に設定してから 
八 ー ドリセットし、データを登録しなおしてプリ 
ントしなおします。 

26システムメモリフル 

原因：システムのデータ処理(主に図形処理や文字処理） 
時に、処理に必要なワークメモリが不足した 
処置：リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで 「EP 
字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから 
八ードリセットし、プリントしなおします。 

27ジョブカイシフカノウ 

原因：指定したエミュレーションが存在しない 
処置：本プリンタに内蔵のエミュレーションを指定する 
か、オプションのコント□ール ROM を取り付けて 
エミュレーションを追加します。 
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こんなメッセージが表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

28ビョウガメモリフル 

脅 " t 會 

原因： 描画メモリが不足して処理ができなかった 
処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから 
八ードリセットし、プリントしなおします。 

30 メモリフル 

原因： システムのデータ処理で、ワークメモリが不足した 
処置： [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただ 
し、エラーが発生したデータは正しくプリントさ 
れないことがあります。 

33ワークメモリフル 

原因： 各動作モード専用のワークメモリが確保できない 
処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから 
八 ー ドリセットし、プリントしなおします。 

36カイチョウテイカ 

原因： データが複雑、あるいは多量すぎて処理ができな 
かった 

処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから 
八 ー ドリセットし、プリントしなおします。 

37 XX ヨウシフカ 

原因： 描画メモリが確保できない 
処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「解 
像度」を「ファイン」または「クイック」に設定して 
プリントしなおします。 

38ガシツテイカ 

原因： データが複雑すぎて高画質の出力ができない 
処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「印 
字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから 
八 ー ドリセットし、プリントしなおします。 

39 G-RAM フル 

原因： グラフィックメモリが不足したため、プリントで 
ぎない 

処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「階 
調処理」を「ヒヨウジュン」に設定し、プリントしな 
おします。 
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こんなメッセージが表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

3 A バージヨンフカ 

原因： 本プリンタ専用ではないプリンタドライバからプ 
リントデータが送られてきた 
処置： [オンライン]を押し、データを無視してプリント 
可能な状態に戻したあと、付属の Windows 用 
LIPS プリンタドライノ（をインス1ルし、プリン 
卜しなおします。 

40ツウシンエラー 

原因： 本プリンタとパソコンのデータのやりとりでエ 
ラーが発生した 

処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、本 
プリンタとバソコン間のインタフエ_スケーブル 
の接続を確認し、セットアップメニューのインタ 
フエースグ j レープの各設定値と、パソコンの設定 
値を合わせてプリントしなおします。 

41プリントチェック 

原因： 実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、 
パソコンまたは操作パネルから設定した「トレイ 
用紙サイズ」の設定が違っている 
処置： 「トレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを 
合わせ[オンライン]を押してください。 

42インタフェース：1エラー 

原因： 内蔵のプリントサーバに重度の障害が発生した 
処置： 電源をオフにしたあと、電源をオンにしなおしま 
す。上記の操作をしてもなおらない場合は、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

43インタフェース：1エラー 

原因： 内蔵のプリントサーバに軽度の障害が発生した 
処置： [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただ 
し、正しくプリントされないことがあります。 

52イメージモードフカ 

原因： イメージモードでプリント中に、対応していない 
形式のデータを受信した 

処置： イメージデータ形式に対応したプリンタドライバ 
でプリントしなおします。 

52ヌリツブシメイレイフカ 

原因： スーパーファインまたはファインで高階調のとき 
プリント中に塗り潰し命令を受信した 
処置： リセットメニューでソフトリセットしたあと、 
セットアップメニューの印字調整グループで「解 
像度」を「ファイン」または「クイック」に設定し、プ 
リントしなおします。 

53セキュアフカノウ 

原因： 本プリンタ専用ではないプリンタドライバからセ 
キュアプリントの設定をしたプリントデータが送 
られてぎた 

処置： リセットメニューでソフトリセットをしてプリン 
トデータを削除します。 
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こんなメッセージが表示されたら 


メッセージ 

原因と処置 

53パヶット エラー 

原因： プリントデータ受信中にデータを認識できなく 
なった 

処置： 本プリンタをネツトワークに接続しているとき 
は、ネツトワーク上のすべてのパソコンをチエツ 
クし、プリンタドライバを本プリンタ対応にアツ 
プデートします。 

F 2 フォントミジッソウ 

原因： オーバレイフォームの作成に使用した登録フォン 
卜が、プリント時に消去されていた 
処置： メモリに再度フォントを登録しなおすか、使用可 
能な登録フォントを使ってフォームを作り、プリ 
ントしなおします。 

FF フォントフル 

原因： 登録するフォントの数が多すぎてフォントの情報 
を登録するための領域(フォントテーブル)がオー 
バーフ□一した 

処置： [オンライン]を押し、プリントを継続します。ただ 
し、エラーが発生したページは正しくプリントさ 
れません。 

PC XXX ヨウシニコウカン 
(XXX は用紙サイズ略号） 

原因： アプリケーションソフトで設定したサイズの用紙 
が、プリンタの給紙カセツトや手差しトレイに 
セツトされていない、もしくは、違う用紙サイズの 
給紙元が選択されている 

処置： 選択されている給紙カセツトにアプリケーション 
ソフト（または拡大/縮小)で設定したサイズの用 
紙をセツトしてください。 


• 下記のメッセージはオプシヨン品使用時にエラーが発生した場合に表示されます。 
詳しくは、ユーザーズガイド第5章「メッセージー覧」をお読みください。 


32 

リヨウメンフカノウ 

34 

NVRAM フル 

35 

トウ□クテーブル 

フル 善^^ 

42 

インタフェース：2 

エラー 

43 

インタフェース：2 

エラー 

F 0 

フオーマツトフセイ 

F 1 

ス□ットシヨウ 

フカノウ 

F 3 

コント□ール ROM 

フセイ 

OF 

オプションカクニン 










































正しくプリントできないときは 


正しくプリントできないときは 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、以下の確認を行ってください。 


ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されて 
いる確認作業を行っても解決できないときには、ユーザーズガイド第5章「正しいプリント結 
果が得られないときには」をお読みください。 


症状 

原因 

処置 

意味不明の半角文字 
がプリントされる 

動作モードの自動切り替 
えがうまく働かなかった 

動作モードを目的のエミュレーシヨンに固 
定してプリントしなおしてください。 

UPS 専用セットアップメ 
ニューの「漢字コード」の 
設定が違っている 

UPS 専用セットアップメニューの「漢字 
コード」の設定をパソコンで使用している 
漢字コードに正しく合わせてください。 

付属の Windows 用 LIPS 
プリンタドライバを組み 
込まずに Windows からプ 
リントした 

付属の Windows 用 LIPS プリンタドライバ 
を組み込み、プリントしなおしてください。 

指定した書体と違う 
書体で印字される 

Windows 用 LIPS IV プリ 
ンタドライバで TrueType 
フオントの置き換えが設 
定されている 

Windows 用 LIPS IV プリンタドライバで 
TrueType フォントの置き換えを正しく設定 
しなおし、プリントしなおしてください。 

白紙のページがプリ 
ントされない 

セットアップメニューのレ 
イアウトグループの「白紙 
節約」が「ツカウ」になってい 
る 

白紙のページをプリントするときは、セッ 
トアップメニューのレイアウトグループの 
「白紙節約」を「ツカワナイ」に設定してくだ 
さい。 

最後のページがプリ 
ントできない 

パソコンからデータの終 
わりを表すコマンドが送 
られて来ない（ジョブラン 
プが点灯している） 

[オンライン]を押してオフラインの状態に 
し、リセットメニューで「八イシュツ」を選 
択します。（印刷機能のないアプリケーシヨ 
ンソフトでプリントした場合、最後のペー 
ジのデータが1ページに満たないと、その 
ままメモリ内に残ってしまいます。） 
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正しくプリントできないときは 


症状 

原因 

処置 

データが用紙をはみ 
だした 

(用紙の周囲内のデー 
夕がプリントされな 
ぃ） 

データのサイズより小さ 
な用紙をセットした 

データのサイズに合った用紙をセットする 
か、用紙サイズに合わせた縮小率で縮小プ 
リントをしてください。 

余白なしで、用紙いっぱい 
のデータをプリントした 

データの周囲に 5 mm 以上(封筒は1 0 mm 
以上)の余白を取ってプリントしなおしてく 
ださい。用紙の周囲 5 mm (封筒は1 Omm ) 
の範囲にはプリントできません。 (- P .25) 
LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイ 
アログで「印字領域を広げて印刷する」に 
チェックすると、印字領域を広げてプリント 
します。ただし、データの周囲が欠けて印字 
されることがあります。 

印字位置がずれてし 
まう 

セットアップメニューの 
レイアウトグループの「と 
じ代」、「縦補正」、「横補正」 
が設定されている 

セットアップメニューのレイアウトの「と 
じ代」、「縦補正」、「横補正」の設定を「◦」に設 
定し、プリントしなおしてください。 

アプリケーションソフト 
の「上余白」や「用紙位置」 
の設定が合っていない 

アプリケーションソフトの「上余白」や「用 
紙位置」を正しく設定し、プリントしなおし 
てください。 

印字位置がだんだん 
ずれていく 

N 201または ESC / P モード' 
を使用しているときに、ペー 
ジフオーマットの設定とアブ 
リケーションソフトで設定し 
た用紙の種類が合っていない 

アプリケーションソフトの用紙の種類と 
ページフォーマットの設定を合わせてプリ 
ントしなおします。 

ページの途中から次 
ページに分かれてプ 
リントされる 

セットアップメニューの 
動作モードグループで「動 
作モード選択」が「ジドウ 
センタク」に設定されてい 
るときに、セットアップメ 
ニューのインタフェース 
グループの「タイムアウ 
卜」の設定秒数が短すぎる 

「動作モード選択」を「ジドウセンタク」以外 
に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数 
を十分に長くしてください。 

縮小されてプリント 
される 

縮小プリントの設定がされ 
ている 

LIPS セットアップメニューの「拡大/縮 
小」を「シナイ」にしてください。 

用紙にしわがよる 

給紙カセットに用紙が正 
しくセットされていない 

給紙カセットに用紙を正しくセットしてく 
ださい。（― P .9) 

手差しトレイに用紙を斜 
めにセットした 

手差しトレイにまっすぐに用紙をセットし 
てください。 （— P .15) 

用紙が吸湿している 

未開封の新しい用紙と交換してください。 

(- P .9) 
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正しくプリントできないときは 


症状 

原因 

処置 

用紙が カールす る 

用紙が適切でない 

本プリンタで使用できる用紙と交換してく 



ださい。 （— P .23) 


用紙タイプの設定がセツ 

プリンタドライバの用紙タイプを「普通紙 


卜した用紙にあっていな 

L 」 に設定してプリントしなおしてくださ 


い 

い 。 (- P .22) 

用紙が真っ白で何も 

シーリングテープを引ぎ 

トナーカートリッジを取り出し、シーリン 

プリントされない 

抜かずにトナーカート 

グテープを抜き取ってセットしなおしてく 


U ツジをセツトした 

ださい。 （— P .26) 

用紙が真っ黒で何も 

トナーカートリツジ内の 

新しいトナ_力_トリッジに交換してくだ 

プリントされない 

ドラムが劣化している 

さい 。 (- P .26) 

自動両面印刷を行う 

用紙が吸湿している 

未開封の新しい用紙と交換し、プリントし 

と紙づまりが起きる 


なおしてください。 


用紙タイプの設定がセツ 

セットアップメニューのユーザメンテナン 


卜した用紙にあっていな 

スグループの「特殊モード N 」 を「ツカウ」に 


い 

設定してプリントしなおします。 

手動で両面印刷を行 

用紙がカールしている場合 

セットアップメニューのユーザメンテナン 

うと紙づまりが起き 

や薄い紙を使用している場 

スグループの「特殊モード0」を「ツカウ」に 

る 

合に発生することがある 

設定してプリントしなおします。 

白いすじが入る 

トナーカートリツジの寿 

トナーカートリッジを取り出し、ゆっくり 


命がきている、または卜 

左右に5〜6回、上下に5〜6回振って卜 


ナーが均一になっていな 

ナーをならしてセットしなおします。それ 


い 

でも同じ症状が出るときは、新しいトナー 



力一トリッジに交換します。卜 P .26) 


トナーカートリツジ内の 

新しいトナ_力_トリッジに交換してくだ 


ドラムが劣化、あるいは損 

さい 。 (- P .26) 


傷している 


部分的に白く抜ける 

用紙が吸湿している 

新しい用紙に交換し、プリントしなおして 



ください。 （— P .9) 


トナーカートリツジ内の 

新しいトナ_力_トリッジに交換してくだ 


ドラムが劣化している 

さい 。 (- P .26) 


用紙が適切でない 

使用できる用紙に交換し、プリントしなお 



してください。 （— P .23) 

プリントしない部分 

トナーカートリツジ内の 

新しいトナ_力_トリッジに交換してくだ 

に残像が現れる 

ドラムが劣化している 

さい 。 (- P .26) 

印字が全体的にうす 

トナー濃度の設定が適当 

セットアップメニューの印字調整グループ 

い、濃い 

でない 

で、「トナー濃度」を調節してください。 


「トナー節約」が「ツカウ」 

セットアップメニューの印字調整グループ 


に設定されている 

で、「トナー節約」を「ツカワナイ」に設定し 



てください。 
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正しくプリントできないときは 


症状 

原因 

処置 

印字ムラが出る 

トナーカートリッジが劣 
化、あるいは損傷している 

新しいトナ_力_トリッジに交換してくだ 
さい 。 (- P .26) 

用紙が吸湿している、ある 
いは乾燥している 

適切な用紙に交換し、プリントしなおして 
ください。 （— P .9) 

スーパー ファイン、 
ファイン モー ドでプ 
リント時に画像が粗 
くなったまたは正し 
くプリントできな 
かった 

データが複雑、あるいは多 
量すぎてスーパーファイ 
ンモードまたはファイン 
モ_ドで処理できな かつ 
た 

セットアップメニューの印字調整グループ 
で、「印字動作」を「ガシツユウセン」に設 
定してから八ードリセットを行い、プリン 
卜しなおしてください。 

細い線が途切れてプ 
リントされる 

ス_パーファインモード 
で極細線が途切れている 
ように見えている 

セットアップメニューの印字調整グループ 
で、「ドット補正」を「ツカウ」に設定し、プリ 
ントしなおしてください。 

プリントした用紙の 
表面や裏面に黒点状 
の汚れが付着する 

定着□ーラが汚れている 

定着□ーラを清掃してください。 

文字のまわりに 卜 
ナーが飛び散ったよ 
うな跡が付く 

文字データをプリントし 
た場合、このような現象が 
発生することがある 

セットアップメニューのユーザメンテナン 
スグループの「特殊 モー ド M 」 を「ツカワナ 
イ」に設定してプリントしなおします。 

画像に水玉模様（泡 
状)の跡が付く 

中間調の多いグラフィッ 
クデータをプリントした 
場合、このような現象が発 
生することがある 

セットアップメニューのユーザメンテナン 
スグループの「特殊モード M 」 を「ツカウ」に 
設定してプリントしなおします。 











































プリンタが動作しない • プリントできないときは 


ブリンタが動作しない•ブリントできないときは 


本プリンタが動作しない、キー操作ができない、データ送信できないなど正常に動作しないとき 
は、以下の確認を行つてください。 


ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されて 
いる確認作業を行っても解決できないときには、ユーザーズガイド第5章「正しいプリント結 
果が得られないときには」をお読みください。 


症状 

原因 

処置 

電源が入らない 

電源プラグが電源コンセ 
ントから抜けている 

電源プラグを電源コンセントに差し込んで 
ください。 

電源コード内部で断線し 
ている 

同じタイプの他の装置に使用している電源 
コードに交換してみて、電源が入るようで 
あれば電源コード内部の断線です。新しい 
電源コードを購入の上交換してください。 

操作パネルのランプ 
がつかない 

電源がオンになっていない 

電源をオンにしてください。 （— P .4) 

パネルオフモードになっ 
ている 

プリントデータを送るか、操作パネルの 
キーをどれか押すとパネルオフモードが解 
除され、通常の状態に戻ります。 

プリンタが動かない 

オフラインになっている 

[オンライン]を押し、オンラインランプを 
点灯します。 

メモリ内にデータが残っ 
ている（ジョブランプが点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインにし、リセット 
メニューで「八イシュツ」を選択してメモリ内に 
残っているデータを出力してください。 (- P .6) 

インタフェースケーブル 
が外れている 

インタフェースケープ)レをパソコンおよび 
プリンタ本体のインタフェース接続部に 
しっかりと接続してください。 

本プリンタやオプション 
品に故障がある 

ディスプレイのメッセージを見て、処置し 
ます。 （— P .57) 

操作パネルのキーが 
機能しない 

オンラインになっている 

[オンライン]を押し、オフライン状態にします。 

メモリ内にデータが残っ 
ている（ジョブランプが点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインにし、リ 
セットメニューで「八イシュツ」を選択しま 
す。（― P .6) 

キー□ック機能が働いてい 
る(キーを押すとピーといろ 
警告音が鳴り、ディスプレイ 
に「キー□ックチュウ」 
と表示される） 

プリンタの管理者にご連絡ください。 
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プリンタが動作しない • プリントできないときは 


症状 

原因 

処置 

プリントが途中で止 
まつてしまつた 

メモリ内にデータが残っ 
ている（ジョブランプが点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインにし、リ 
セットメニューで「八イシュツ」を選択して 
メモリ内に残っているデータを出力してく 
ださい。（― P .6) 

プリントするたびに 
紙づまりが起こる 

給紙カセツトや手差し卜 
レイに用紙が正しくセツ 
卜されていない 

用紙を積載制限マークの範囲内まで減ら 
し、プリントしなおしてください。 

用紙を正しくセットし、プリントしなおし 
て < ださい。（― P .9) 

給紙カセツトや手差し卜 
レイに使用できない用紙 
がセツトされている 

使用できる用紙に交換し、プリントしなお 
してください。 （— P .23) 

紙づまりの処理が不完全 
である 

紙づまりを除去し、プリントしなおしてく 
ださい。 （— P .35) 

プリントサーバのラ 
ンプがすべて消灯し 
ている 

(LBP 3800のみ） 

LAN ケーブルが正しく取 
り付けられていない、また 
は断線している 

1 . LAN ケーブルを一度取り外し、接続しな 
おしてください。 

2. 他の LAN ケーブルに交換し、接続しなお 
してください。 

3. 本プリンタに適した LAN ケーブルを使 
用しているか、ノ V ブの設定は正しいか確 
認してください。 

プリントサーバの 
ERR ランプが点灯し 
ている 

(LBP 3800のみ） 

ネツトワークケーブルの 
接続不良や断線、あるいは 
プリントサーバが正しく 
取り付けられていない 

ネットワークケーブルが正しく取り付けら 
れているか確認してください。 

プリントサーバの 
ERR ランプが4回ず 
つ点滅している 
(LBP 3800のみ） 

メインボードのプリント 
サーバ用ディツプスイツ 
チ1がオンになっている 

一度ディップスイッチ1をオフにしてくだ 
さい。 

プリントサーバの 
ERR ランプが点滅し 
続けている 
(LBP 3800のみ） 

プリントサーバの八ード 
ウェアに異常がある 

お買い求めの販売店に連絡し、修理を依頼 
してください。 
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取扱説明書 CD-ROM について 


取扱説明書 CD-ROM に3いて 


必要なシステム構成 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
Microsoft Windows NT Server / 
Workstation 4.0 日本語版* 

Microsoft Windows 2000 Server / 
Professional 日本語版 

Microsoft Windows XP Professional / 

Home Edition 日本語版 

Microsoft Windows Server 2003日本語版 

Mac OS 

8.0/8.1/8.5/8.5.1/8.6 / 
9.0/9.04/9.1/9.2.1 日本語版 

Mac OS X 

10.1/10.1.1/10.1. 2/ 

10.1.3/1 0.1. 4/1 0.1. 5/ 
10.2/10.2.1/10.2.2 / 
10.2.3/1 0.2.4/10.2.5 / 

10.2 .6/1 0.2.7/10.2.8 日本 
語版 

メモリ 

上記 OS が動作するために必要なメモリ 

コンピュータ 

上記 0 S が動作するコンピュータ 

68040以上のプ□セツサを搭 
載した Macintosh シリーズ 
Power Macintosh シリーズ 
( G 3 以上推奨） 

ディスプレイ 

解像度1024 X 768 ピクセル以上（推奨） 


Windows NT 4.0 をお使いの場合は 、 Service Pack 3 以降をインストールしてくださし、。 
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取扱説明書 CD-ROM について 


CD-ROM に収められている取扱説明書の概要 


取扱説明書名 (PDF ファイル名） 

概要 

設置ガイド 
(STG.pdf) 

プリンタの設置、パソコンとの接続、オプシヨン品の取り 
付けなど、プリンタの八ード的なセットアップについて 
記載されています。 

ユーザーズ ガイド 
(USG.pdf) 

プリンタの各部名称、基本的な使用方法、消耗品の交換方 
法、トラブルシュート、おもな仕様など、プリンタをお使 
いになるときにお読みいただきたい事項が記載されてい 
ます。 

LIPS ソフトウェアガイド 
(LSG.pdf) 

各種 0 S のプリンタドライバのインス1ル、印刷方法、 
ユーティリティソフトウェアの説明など、コンピュータ 
上で行う設定や操作について記載されています。 

ネットワークガイド 
(NWG_2.pdf) 

各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時の卜 
ラブルシュートなど、プリンタをネットワーク擐境で使 
用するための設定方法について記載されています。 

LIPS 機能ガイド 
(LKG.pdf) 

プリンタの操作ノ v ° ネルの操作方法や操作ノ v ° ネルで行える 
設定項目の概要説明など、プリンタの操作ノ v ° ネルで行え 
る設定について記載されています。 

リ モー ト UI ガイド 
(RUG_2.pdf) 

Web ブラウザを使ってプリンタの設定をする方法につい 
て記載されています。 


※「ネットワークガイド」、「リモート ui ガイド」は、キヤノン製ネットワークボード(プリントサーパ)が装着さ 
れているプリンタをお使いのお客様用の PDF 取扱説明書です。 

※ PDF 取扱説明書をご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシス 
テムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステム 
ズ社のホームページからダウン□—ドし、インス I -ールしてください。 

※ PDF 取扱説明書は PDF フォルダ内にある以下のフォルダに収められています。 

•「 common 2」 フォルダ:ネットワークガイド、リモート UI ガイド 

•「 LBP 3800 3700」フォルダ:設置ガイド、ユーザーズガイド、 LIPS ソフトウェアガイド、 LIPS 機能ガイド 
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取扱説明書 CD - ROM について 


CD-ROM メニューについて 


本製品に付属の取扱説明書 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットすると、下の 
メニュー画面が表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

* Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダブルクリックして、お使いの 0 S が Mac OS X の場合は 
「 OSX — START 」 アイコンを、お使いの 0 S が Mac 0 S 8/9の場合は 「0 S 8_9_ START 」 アイコンをダブルク 
リックするとメニュー画面が表示されます。お使いの 0 S と異なるアイコン^ダブルクリックすると正常に動 
作しない場合があります。 


' 取扱説明書 CD - ROM の使いかたや、使用 
上の注意事項などが記載されています。 


取扱説明書 CD - ROM についての簡単な説明 
が記載されています。 


キヤノンホームページからお使いのプリン 
夕に関しての知りたい情報や、トラブルの 
解決方法などを検索することができます。 

PDF 取扱説明書を読んだり、キーワード 
検索を行うことができます。また、取扱 
説明書 CD - ROM の機能をお使いのバソコ 
ンへインス I ルすることもできます。 



"" 

mm """ NIB I 



キヤノンホームページから ユーザ 登録お 
よびアンケートへの回答を行うことがで 
きます。 


キヤノンホームページの修理や消耗品、 

製品を購入するときなどのお問い合わせ 
窓口一覧がご覧になれます。 

キヤノンホームページから最新のプリン 
タドライパをダウン □_ ドできます。 


インターネットをご利用できる環境のみアクセスすることができます。 

PDF 取扱説明書または CD-ROM の使いかたをご覧になるには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインス I ルされていない場合は、アドピシステムズ社のホームぺージからダウン□—ドし、 
インストールしてください。 

キーワード検索(キーワードを使ってプリンタについて知りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当べージを表示させる機能)は、 
Windows のみの機能です。ただし、 Adobe Reader 6では、該当ぺージを正しく表示することができません。該当べージを正しく表示するに 
は、 Adobe Reader 6以前の Adobe Acrobat Reader をご使用ください。 
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お問い合わせ先について 


お問い合わせ先に3いて 


プリンタドライバのノ（ージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必 
要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。 

お買い上げいただいた販売店 

• 消耗品やオプション品のご購入について 
• 故障時の修理について 

キヤノンホームページ 

-プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウンロード 
• トラブル発生時の解決方法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 


http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

• 技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について 
• 消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点がある場合 
• 故障時の修理について不明な点がある場合 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] <平日> 9:00〜20:00 く土日祝日> 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9627 をご利用ください。 

※旧電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
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お問い合わせ先について 


.CD-ROM の代弓|き配送サービスについて . 

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料(代金弓|き換え）にてお届けいたします。 
ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームぺージでご確認いただき、「お客様相談センター」 
(— P .73) へご注文ください。 

• 対象エリアは日本国内とさせていただきます。 
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お役立ち情報 


• ••••••••••••••• 標 |こ j し 、 c •••••••••••••••• 

Canon 、 Canon □ゴ、 LBP 、 LIPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( T 7 ドヒシステ 
ムズ社)の商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 T 「 ueType は、米国 Apple Computer , Inc . の商標です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

巳 MLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 















各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する@からを参照してください。 



一を表示する 


. [オンライン]を押して、オンラインランプ gy 
を消灯させます。 _ 


A ノフ *1 ノ 


2. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 


セットアツフ。 


カクチョウキノウ 





LIPS 専用セットアップメニューを表示する 


1. [オンライン]を押して、オンラインランプ gp - 
を消灯させます。 _ 


オンライン 


2. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 




I セツト/ツフ° 


カクチョウキノウ 


ジョブ 

ユイリティ [〇 セットアップ 

\〇 


3.「 lips セットアップ」を表示します。 

[◄] または [►] を押します。 _ 


LIPS セツトアツフ 0 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

UPS 専用セツトアップメニューが表示されます。 


I カクタ''イ/シユクシヨウ 




一を表示する 


を消灯させます。 


2. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 




セットアツフ。 


カクチョウキノウ 



オンライン 


ジョブ 

ユィリティ/〇セットァップ 

( o<Uo 


\〇 

リセット 


3. 「 N 201セットアップ」を表示します。 

[◄] または [►] を押します。 _ 


N 201セットアツフ。 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

N201専用セツトアップメニューが表示されます。 


I V - シ、、レイアウト 



—を表示する 


1. [オンライン]を押して、オンラインランプ (nr 
を消灯させます。 _ 


ノフ1 ノ 


2. [セットアップ]を押します。 mr 

セツトアップメニューが表示されます。_ 


セツトアツフ。 


カクチョウキノウ 


\〇 

リセット 


3.「 ESC / P セットアップ」を表示します。 

[◄] または [►] を押します。 _ 


ESC / P セツトアツフ。 


ジョブ 

ユ-ティリティ [〇 セットアップ 
\〇 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

ESC/P 専用セツトアップメニューが表示されます。 




実行 


I V - シ'、レイアウト 




一を表示する 


. [オンライン]を押して、オンラインランプ | gr | 

を消灯させます。 _ " 




2. [給紙選択]を押します。 

給紙選択メニューが表示されます。 

[キュゥシモ-卜、、 -I 




給紙選択 




一を表示する 


. [オンライン]を押して、オンラインランプ flg p 
を消灯させます。 _ 


オンライン 


2. [ジョブ]を押します。 

ジョブメニューが表示されます。 

「シ、'ョフ'、 1 

_ _ 

[インサツリレキリスト I I 




ィリティ/〇セットアップ 
\〇 



—を表示する 


1. [オンライン]を押して、オンラインランプ _ir 
を消灯させます。 _ 


オンライン 


2. [ユーテイリテイ]を押します。 

ユーティリティメニューが表示されます。 




ユ-テイリテイ 


ステ-タスフ°リント 


ユ-ティリティ/〇セットアップ 

(¢◄>0 

\〇 




一を表示する 


1. [オンライン]を押して、オンラインランプ gr 
を消灯させます。 _ 


オンライン 


2. [リセツト]を押します。 

リセツトメニューが表示されます。 

[リセット J 

[ソフトリセット -I 




ユ-ティリティ/〇セ讣アップ 

(〇<^〇 

湯 
















































































































































































メニュールートマップでは、本プリンタで設定できる各機能のメニューが一目で理解できる 
ように記載してあります。各メニューの設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 
詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収められている 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 



-「グループ」の階層を 
あらわしています。 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


~P.3-7 —取扱説明書 CD-ROM に収 

[T1 められている LIPS 機能ガ 

Ibrlf 1 イドのページ数をあらわ 

I > しています。 

〔イな—「設定値」の階層をあら 
I ^ わしています。 

I % アミがかかっている設定 

値は、工場出荷時の値を 
あらわしています。 


♦ルートマップ中の「■■■_■」は、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

• 「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときがあり 
ます。詳しくは取扱説明書 CD-ROM に収め 
られている LIPS 機能ガイドを参照してくだ 
さい 。 

♦ 「★」印の設定項目や設定値は、 LBP 3800 
のみ表示されます。 

•キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 

と[実行]の5つのキーを 
使って操作します。 

(?) 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

[実行]でも同様の操作が行えます。 
® 左の項目を選択する。 

® 右の項目を選択する。 
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LIPS セツトアップ 
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•「*」 印の設定項目や設定値は、オプション 
の有無や他の設定項目の内容によって表示さ 
れるときと、表示されないときがあります。 
詳しくは取扱説明書 CD - ROM に収められてい 
る LIPS 機能ガイドを参照してください。 
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とんなこと で困つていますか？ 


\ デイスプレイにメッセージが表示されている 


表 5= 、されているメッセージ 



【 nn-nn サ-ヒ''ス ]- ル1 

| F 9 -nn PWR 0 FF >0 N | 

— P .57 

(nn は 2 桁の英数字） 



|17 カセット 1 ヨウシナシ! 

111 A 4 ヨウシカ''アリマセン 丨 

一 P .9 


「16 トナ-チェック ] 

| 16 トナ-コウカン 1 

一 P .26 

, 上記以外のメッセージが表示されている場合（メッセージー覧） _ 

_ P .59 ^ 

編 - 一.- 一… 




紙づまりを処理したい_ 

プリンタが正しい動作をしない_ 
プリント結果が正しくない_ 


どんなことが知りたいですか？ 


操作方法が知りたい 

電源をオン/オフにしたい_ 

普通紙にプリントしたい_ 

給紙カセットの用紙サイズを変更したい- 

普通紙以外の用紙（封筒、八ガキ、 OHP など）にプリントしたい_ 

実行中のプリントを中止したい_ 

操作ノ（ネルの設定方法が知りたい_ 

トナーカートリツジを交換したい_ 


本プリンタについて知りたい 

PDF マニュアルの見かたが知りたい_ 

操作メニューについて知りたい_ 

プリントできる用紙とプリントできる範囲が知りたい_ 
お問い合わせ先が知りたい 
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